Razvoj, proizvodnja, inzenjering industrijske elektronike Zagreb

MREZNI PRISTUPNIK MP-15

Program nadzora i upravljanja
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Namjena

Mrezni pristupnik MP-15 Kkoristi se za prikljucak
mjerne, zaStitne, nadzorne i upravljacke opreme sa
serijskom i/ili Ethernet komunikacijom na Ethernet
mreZu (centar vodenja). Ovisno o implementiranoj pro-
gramskoj opremi MP-15 omogucuje dodatne funkcije
kao Sto su: konverzija protokola, web server, akviziciju
podataka itd. Moguce je komunikacijsko povezivanje
uredaja razli¢itih komunikacijskih medija npr: RS485,
RS232, FO, Ethernet, (RJ45, MT RJ) kao i razli¢itih
protokola komunikacije, npr. MODBUS RTU,
MODBUS TCP, na centar vodenja koji radi po
protokolu IEC 60870-5-101/103/104. Implementacija
drugih programskih funkcija moguca je na zahtjev.

MP-15

slika 1. Mrezni pristupnik MP-15

- umrezavanje uredaja sa serijskom ifili

Osnovne karakteristike

Ethernet
komunikacijom u Ethernet mreZu (centar vodenja)

- povezivanje uredaja sa serijskom RS485/RS232, FO

i/ili Ethernet komunikacijom i Ethernet mrezom
(RJ45 ili opticki prikljucak)

- konverzija protokola MODBUS RTU(TCP) na
MODBUS TCP, IEC 60870-5-101/103/104

- implementacija funkcije web server za opremu sa
serijskom i/ili Ethernet komunikacijom

- akvizicija prikupljenih podataka komunikacijom i
preusmjeravanje u mrezu

- izbor napona napajanja konvertora u Sirokom opsegu

- male dimenzije, montaza na zid, Sinu
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slika 2. Plan priklju¢aka Mreznog pristupnika MP-15

Osnovne tehni¢ke karakteristike

10/100 Base-Tx,(100 Base-Fx)
priklju¢ak RJ45, (MT-RJ)

10/100 Base-Tx,
priklju¢ak RJ45

Ethernet port br.1:.....

Ethernet port br.2:.....

Ethernet port br.3:.....100 Base-Fx
priklju¢ak MTRJ

RS485/RS232/FO serijski port:
brzina prijenosa RS232/F0...9,6 - 115,2 kbaud-a
brzina prijenosa RS485.... .... 9,6 - 1500 kbaud-a
vrsta kabela.............. upletena oklopljena parica
LiY-CY 2x0,75mma2 ili

FO, multimode (GFO, PFO)

signalizacija:

TX, RX i, LED Zuti
Ethernet ................... LED Zzuti i zeleni
napajanje ................. LED zeleni

napajanje:
(1= 1o 0] o IO 24,48, 110li 220 VDC
110ili 230 VAC
potrodnja........cccceeveiiunnns <3VA
prikljucak:.... 9-pin SubD ili ST(SNAP-IN) konektor za
RS485,RS232C,FO
RJ45 ili opticki MTRJ konektor
za Ethernet
2x2,5 mm? uti¢na stezaljka za napajanje
temperaturno podrudje: ............... 0°9C..+50°C
prosireno temp. podrucje: ........... -200C..+600C

mehanicka izvedba:
montaza........cceeeeeevvvnnnn.
dimenzije .......ccooeveeee.

na zid ili na tracnicu
62x91x65 mm
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