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ANALOGNI MONITOR ANA-3

Program mjerenja i nadzora

PM-15019

Namjena

Analogni monitor se koristi u svim postrojenjima
gdje se zele kontinuirano mjeriti i nadzirati alarmna
stanja mjerenih veli¢ina. Osim analognih velicina
moguée je nadzirati i alarmna stanja digitalnih
veli¢ina. Na monitor se mogu direktno prikljuciti
mjerni davaci sa strujnim izlazom 0(4)-20mA ili
naponskim izlazom 0-10V kao i davaci otpornickog
tipa npr. Pt-100 za koje nisu potrebni dodatni mjerni
pretvornici te senzori vlage i temperature STH-3.
Analogni monitor moze se ugraditi u panel.

Primjena mikroprocesorske tehnologije osigurava
ispunjenje najstrozih zahtjeva u pogledu toc¢nosti,
pouzdanosti i raspolozivosti pri upotrebi analognih
monitora u procesnim ili energetskim postrojenjima.

Opis djelovanja

Analogni monitor ANA 3 omogucuje automatsko
mjerenje 1 nadzor alarmnih stanja mjerenih analognih
veli¢ina. Na monitor se mogu prikljuciti analogni
davaci (senzori) sa strujnim izlazom 0(4)-20mA ili
naponskim izlazom 0-10V. Na monitor se takoder
mogu direktno bez upotrebe dodatnih mjernih
pretvornika prikljuciti otpornicki davaci (npr. Pt-100
elementi ili  potenciometarski  davaci). Na
alfanumerickom LCD pokazivacu ispisuje se oznaka
izabranog mjernog kanala, nivo alarma, mjerena
vrijednost i mjerna jedinica. Izbor mjernog kanala
mozZe biti automatski ili ruéni pomocu tipkovnice.
Alarmiranje stanja realizira se u skladu s izabranom
sekvencom (DIN ili ISA) pripadaju¢im visebojnim
LED elementima po kanalu i izlaznim relejima. Pri
prekoracenju alarmne granice aktivira se relej za
zvucnu signalizaciju.

Osim analognih veli¢ina monitor moze nadzirati i
stanja digitalnih veli¢ina (npr. stanja kontakata).
Monitor prepoznaje alarmno stanje postrojenja preko
kontakata i1 u skladu sa izabranom sekvencom (DIN
ili ISA) djeluje na zvuénu (sirena) i1 svjetlosnu
signalizaciju (LED elementi i ispis na LCD
pokazivacu).

Postavljanje parametara i alarmnih granica vrlo je
jednostavno i realizira se pomocu tipkovnice i LCD
pokazivaca na prednjoj ploc¢i uredaja.

Monitor permanentno nadzire svoj rad i u slucaju
vlastite greske signalizira gresku preko releja K6.
Analogni monitor moze preko komunikacije biti
ukljucen u sustav daljinskog mjerenja i nadzora.

Osnovne karakteristike

mikroprocesorska obrada do osam mjerenih signala
mjereni signali mogu biti analogni i/ili digitalni

cetiri alarmne granice po mjerenom kanalu

visoka to¢nost mjerenja

direktan prikljucak davaca bez mjernih pretvornika
(za davace otpora, npr. Pt-100)

direktni prikljucak senzora vlage i temperature STH

alfanumericki LCD pokaziva¢ (2x16 karaktera) za
komunikaciju korisnik-proces (prikaz mjerene
vrijednosti, alarmiranje, parametrizaciju, itd)

automatski ili rucni izbor mjernog mjesta koje se
prikazuje

jednostavno postavljanje parametara i1 alarmnih
granica sa prednje plo¢e pomoc¢u LCD pokazivaca i
tipkovnice

obrada alarma u skladu sa DIN 19235 ili ISA
alarmnim sekvencama

memoriranje  zadnjih  dvadeset alarma sa
vremenskom oznakom nastajanja (opcija)

osim osnovnih funkcija mjerenja i alarmiranja
monitor moze pratiti srednje vrijednosti vise
mjerenih mjesta, odstupanje pojedinih mjesta od
srednje vrijednosti kao i gradijent (opcija)

sat realnog vremena (opcija)

samotestiranje, lokalna i daljinska signalizacija
raspolozivosti monitora

ugradnja na panel prema standardu DIN43700 za
ugradbene instrumente

- jednostavan prikljucak upotrebom uticne stezaljke

- moguénost komunikacije RS485, opticke ili
ETHERNET sa nadredenim sustavom
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slika 1. Analogni monitor ANA 3
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mjerni ulazi:
broj mjernih kanala...
vrsta davaca.............

obrada signala:

brzina ..o
rezolucija..................
to€nost mjerenja.......

prikaz: ....................

signalizacija:
predalarm.................
alarm...............

bez alarma ......
dijagnostika

OPTICKA Tx
KOMUNIKACIJA :

(OPCIJA)

RS 485 KOMUNIKACIJA
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slika 2. Blok shema analognog monitora ANA 3

Osnovne tehni¢ke karakteristike

8 galvanski odvojenih

otporni termometar 0,03 - 3 kQ;
0(4)-20mA; 0-10V;

senzori vlage i temperature (par)
STH-3 (integrirani u uredaju ili na
udaljenom mjestu sa integralnim
kabelom);

beznaponski kontakt NO ili NC

10ms po kanalu
10 bita
0,5%

LCD pokazivag, 2x16 karaktera,
sa osvjetljenjem

LED pokazivag ZUTO/kanalu
LED pokaziva¢ CRVENO/kanalu
LED pokaziva¢ ZELENO/kanalu
prekid linije, kratki spoj linije, loSa
izolacija na LCD pokazivacu

signalni releji:

alarm (K1, K2, K3, K4)........... Umax 250V, Imax 5A
sistemska greska.................. Umax 250V, Imax 5A
zvu€na signalizacija............... Umax 250V, Imax 5A
komunikacija:
RS 485 (F.O.) oo MODBUS RTU ili
PROFIBUS DP
ETHERNET.......ccoeiiiieeeen. MODBUS TCP, IEC61850
napajanje:
[9F=ToTo] o F 24,48, 110 ili 220 VDC
110 ili 230 VAC
potrodnja.......ccccoeeiiiiiiiennnen. <8 VA
prikljucéak:.................ccccc..... Cetiri 16 polne uti¢ne
stezaljke (2,5mm?)
temperaturno podruéje: ............... 09C..+50°C
prosireno temp. podrudéje: ........... -200C..+60°C
mehanicka izvedba:
montaza: .......ccoeeeeeveeeeeeieeeeen, u panel, DIN 43700
dimenzije:.......coooveviieiiiieeene 96x96x90mm
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