Razvoj, proizvodnja, inZzenjering industrijske elektronike Zagreb

NAPONSKI RELEJ VR-50

Program zastite

PZ-16032

Namjena

Naponski relej VR-50 je numeri¢ki multifunkcionalni
relej za nadzor sabirnica u niskonaponskoj ili
srednjenaponskoj mrezi. Ukoliko VR-50 detektira
odstupanje napona od dozvoljenih vrijednosti u
skladu s izabranim funkcijama zaStite djeluje na
signalizaciju i/ili isklop postrojenja. Naponski relgj
VR-50 Koristiti se za zaStitu i nadzor generatora,
transformatora i prikljutka obnovljivih izvora
energije na mreZu. Relej moZe ostvariti podnaponsku
i/ili  nadnaponsku  zaStitu, podfrekventnu i/ili
nadfrekventnu zaStitu. Podnaponsku zastitu moguce
je blokirati kada napon padne ispod podeSene
granice. VR-50 omogucuje opcionalno izbor
dodatnih funkcija: detekcije vektora pomaka i df/dt
radi sprecavanja otocnog rada elektrane.

Opis djelovanja

Mikroprocesorski naponski relej VR-50 temelji se na
najnovijoj RISC tehnologiji i numerickoj obradi
signala. Fazni naponi (UL1, UL2 i UL3) dovode se
na sklop za kondicioniranje signala (sl.2). Brzim
uzorkovanjem mjerenih napona procesor izracunava
fazne i linijske napone te na LCD pokazivadu
prikazuje mjerene veliine. U ovisnosti 0 izabranim
funkcijama zastite (podnaponska i/ili nadnaponska,
podfrekventna i/ili  nadfrekvetna zaStita) pri
prekoracenju nivoa prorade dolazi najprije do
signalizacije STARTA zastite (pripadajuéi visebojni
LED element svijetli Zutom bojom). U sluéaju da je i
nakon isteka vremena zatezanja nivo prorade
prekoracen dolazi do promjene boje LED elementa iz
zute u crvenu boju i prorade pripadajuceg izlaznog
Clana (releja). ViSebojni LED elementi za
signalizaciju prorade i izlazni ¢lanovi (releji) su
programibilni i mogu se koristiti prema zahtjevu
postrojenja. Relej VR-50 ima i dva digitalna ulaza i
pet digitalnih izlaza koji se mogu Koristiti za
odredene logi¢ke funkcije (npr. blokadu zastite,
daljinski reset, signalizaciju ili sli¢no).

Osim mjerenja trenutnih vrijednosti veli¢ina, uredaj
ima moguénost registracije do sto dogadaja (START
zaStita i isklop zaStita) sa datumom i vremenom
nastanka. Radi daljinskog prijenosa mjerenih veli¢ina
moguéa je RS485 ili opticka komunikacija sa
nadredenim sustavom. Na prednjoj plo¢i uredaja
nalazi se LCD pokaziva¢ sa 2x8 znamenki i
osvjetljenjem. Uz pomo¢ tipkovnice mogu se ocitati

sve mjerene 1 registrirane veli¢ine kao i
parametrizirati uredaj. Natpisi signalnih LED
elemenata su izmjenjivi i mogu se prilagoditi

nadziranom postrojenju.

Osnovne karakteristike
- podnaponska i/ili nadnaponska zastita

- blokada prorade podnaponske zadtite u slucaju

da napon padne ispod podeSene vrijednosti
- podfrekventna i/ili nadfrekventna zastita

- detekcija vektora pomaka radi detekcije oto¢nog
rada elektrane

- funkcija automatskog ponovnog uklopa (opcija)
- df/dt (ROCOF) zastita od oto¢nog rada elektrane

- numericka obrada signala

galvanski odvojeni mjerni ulazi i ulazi napajanja

- velika to¢nost mjerenja (true RMS)

vremenska registracija do sto dogadaja
- mikroprocesorska obrada mjerenih veli¢ina

RS485 ili opticka komunikacija sa nadredenim
sustavom

- LCD pokaziva¢ 2x8 znamenki sa osvjetljenjem za
prikaz mjerenih i registriranih veli¢ina i parametara

- samotestiranje, lokalna i daljinska signalizacija
raspoloZivosti

- signalizacija prorade zastite sa visebojnim LED
elementima (programibilno 8 LED elemenata)

- pet programabilnih  poluvodi¢kih izlaza za

signalizaciju

- dva digitalna ulaza za blokadu isklopa prekidaca u
slucaju da je struja kroz prekida¢ jednaka nuli

- Getiri programibilna relejna izlaza

- male dimenzije, ugradnja na traénicu TS35
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slika 1. Naponski relej VR-50
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slika 2. Plan prikljucaka naponskog releja VR-50
Tehnic¢ke karakteristike
mjerni ulazi: to€nost podesenja prorade ............ 1% od podeSenjaili 1V
brojulaza ..........cocceeviiiiiiii, 3, galvanski odvojeni to¢nost vremenskog €lana ............. 2% od podeSenja ili 20ms
nazivni napon Un................... 57,7; 63,5; 230V podesivost blokade prorade........... 10 — 80% Un (u kor. 0,1V)
opcijski ulazni napon Un 50 do 300V Etita-
nazivna frekvencija ............... 50 ili 60 Hz E?od r;?l? onr_les\I;: Zz:éstittléa. 2 (U> i U>>)
opseg mjerenja 01do 1.7 Un j stupnj R s
otrognia <01VA podesivost proradne vrijednosti
g teret.l e taino: 1.7 x U U, US> 20 — 170% Un (u kor. 0,1V)
p VOST o Jno. 2,/ X Un podesivost vremenskog ¢&lana........ 0 — 300 s ( u koracima
o ) ] 10s: 2 x Un 0013)
g'g.'talln' ulazi: 9 vrijeme starta,reseta zastite ........... <50 ms
FOJ UTAZA .o - daig  TNSIETEZAL..iiiiiini 0 — 50V u koracima 0,1V
NAPON ... napon napajanja uredaja tocnost podeéenja prorade ............ 1% od podeéenja ili 1V
digitalni izlazi: to€nost vremenskog €lana ............. 2% od podeSenja ili 20ms
broj releja....cccccoooeeivciiieie 5 (4 programabilna) frekventna zastita:
broj kontakata po releju (K1-K5).... 1 preklopni broj stupnjeva zastite ..................... 4 (f>, f>>, f< i f<<)
isklopna snaga za sve releje.......... 200VDC, 80W podesivost proradne vrijednosti ..... 45-55 Hz (u kor. 0,01 Hz)
100VDC, 55W podesivost vremenskog ¢lana........ 0,1 - 300 s (u koracima
0,015)
prikaz i signalizacija: ................... LCD pokazivac, vrijeme starta,reseta zastite ........... <100 ms
2x8 znamenki histereza........ccccooveeevieiiicee 0 — 1Hz u koracima 0,01 Hz
8 multi LED _ toCnost frekvencije ...................e..... 20 mHz
Zuto: START zastite tocnost vremenskog €lana ............. 2% od podeSenja ili 20ms
crveno: ISKLOP zast. cgr . .
zeleno: OK zastita od oto¢nog pogona (opcija):
broj poluvodi¢kih izlaza: ................. 5, 100mA, 350V, detekcija vektora pomaka ........... Ao 5 do 45°, vrijleme 40ms
o programabilni Ki i Ukl . dood
napajanije: automatski ponovni uklop (opcija)....odgoda 0,1... 300 s
nazivni pOMo&Ni NAPON «............... 220V AC +10% -20% broj APU poku3aja ...........cccvveeeeeeeniins 1do3
i snaga 24, 48, 110, 220VDC df/dt, ROCOF (opcija) 0,1..10Hz/s, korak 0,01Hz
o +45% -20%, max. 5VA podesivost vremenskog ¢lana........ 0,1 — 3s, korak 10ms
komunikacija: opéi podaci
RS A485....eeiieeeeieeeeeeeeieee e redna stezaljka t pct p t . druci -200C. +550C
Opticka (OPCIja).......oveeerereerrenan. 820,660 nm, konektor ST ~ ‘SMPeraturno poarucie.................. 0 220
&risa. proSireno temp. podrucje (opcija) .. -25°C..+60°C
podnaponska zaStita: . izolacija 2,5 kV, 50Hz, 1min
podesivost proradne vrijednosti..... 20 — 170% Un (kor. 0,1V) J e izmedu svih galvanski
podesivost vremenskog €lana........ 0,02 — 300 s ( u koracima odvojenih krl?gova
0,01 s) i .
vrijeme starta,reseta zastite............ <50 ms mehanicka izvedba:

histereza ...

0 — 50V u koracima 0,1V

montaza ...........cceveee. na traénicu TS 35
106 x 95 x 58 mm

dimenzije
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